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一 种 射击 机 器 人 ,包括 用 于 架设 在 轨道 的 机 
架 ; 第 一 云 台 机 构 ,活动 设置 于 机 架 的 顶部 ,第 一 
云 台 机 构 设 有 第 一 发 射 装 置 ;第 二 云 台 机 构 , 活 
动 设置 于 机 架 的 底部 ,第 二 云 台 机 构 设 有 第 二 发 
射 装置 ;用 于 存放 弹丸 的 弹 仓 机 构 , 设 置 于 机 架 ， 
弹 仓 机 构 包 括 第 一 出 弹 口 和 第 二 出 弹 口 ;第 一 供 
单 管 路 ,第 一 供 弹 管 路 的 出 弹 口 连通 
设置 ,第 一 供 弹 管 路 的 另 一 端 与 第 一 发 射 装 置 连 
通 设 置 ;第 二 供 弹 管 路 ,第 二 供 弹 管 路 的 一 端 与 
第 二 出 弹 口 连通 设置 ,第 二 供 弹 管 路 的 另 一 端 与 
第 二 发 射 装置 连通 设置 .通过 在 机 架 上 设置 第 一 
云 台 机 构 和 第 二 云 台 机 构 ,形成 双 云 台 机 构 的 射 
击 体系 , 并 且 每 个 云 台 机构 都 配备 一 个 发 射 装 
置 ,发射 火 力 强 大 ,能 有 效 提 高 机 器 人 的 打击 范 
围 和 打击 效果 。 
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1 .一 种 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,包括 : 

用 于 架设 在 轨道 的 机 架 ; 

第 一 云 台 机 构 ,活动 设置 于 所 述 机 架 的 顶部 ,所 述 第 一 云 台 机 构 设 有 第 一 发 射 装置 

第 二 云 台 机 构 ,活动 设置 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 第 二 云 台 机 构 设 有 第 二 发 射 装置 

用 于 存放 弹丸 的 弹 仓 机 构 , 设 置 于 所 述 机 架 , 所 述 弹 仓 机 构 包 括 第 一 出 弹 口 和 第 二 出 


第 一 供 弹 管 路 ,所 述 第 一 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 一 出 弹 口 连通 设置 ,所 述 第 一 供 弹 
管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 一 发 射 装置 连通 设置 ; 
第 二 供 弹 管 路 ,所 述 第 二 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 二 出 弹 口 连 通 设置 ,所 述 第 二 供 弹 
管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 二 发 射 装置 连通 设置 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 云 台 机 构 还 包括 第 一 驱动 
装置 .第 二 驱动 装置 以 及 第 一 云 台 文 架 , 所 述 第 一 驱动 装置 安装 于 所 述 机 架 的 顶部 ,所 述 第 
一 云 台 文 架 与 所 述 第 一 驱动 装置 连接 ,所 述 第 二 驱动 装置 与 所 述 第 一 云 台 文 架 连 接 , 所 述 
第 一 发 射 装置 与 所 述 第 二 驱动 装置 连接 ;所 述 第 一 驱动 装置 用 于 驱动 所 述 第 一 云 台 文 架 绕 
第 一 方向 转动 ,所 述 第 二 驱动 装置 用 于 驱动 所 述 第 一 发 射 装 置 统 第 二 方向 转动 。 

3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 云 台 文 架 包括 第 一 底座 和 
固定 于 所 述 第 一 底座 的 第 一 框架 ,所 述 第 一 底座 与 所 述 第 一 驱动 装置 连接 ,所 述 第 二 驱动 
装置 设置 于 所 述 第 一 框架 。 

4. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 架 的 顶 面 开设 有 与 所 述 第 一 
驱动 装置 同心 设置 的 弧 形 限 位 槽 ,所 述 第 一 云 台 机 构 还 包括 限 位 组 件 ,所 述 限 位 组 件 包 括 
转动 连接 于 所 述 机 染 的 第 一 限 位 件 和 固定 于 所 述 第 一 云 台 文 架 的 第 二 限 位 件 , 所 述 第 一 限 
位 件 部 分 罕 设 于 所 述 弧 形 限 位 槽 并 与 所 述 第 二 限 位 件 抵 接 配合 。 

5. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 弧 形 限 位 槽 的 弧度 范围 是 45 至 
90 度 。 

6. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 限 位 组 件 还 包括 限 位 座 、 连 接 
件 、 以 及 谍 套 于 所 述 连接 件 内 的 轴承 件 , 所 述 连接 件 通过 所 述 轴 承 件 花 套 于 所 述 限 位 座 , 所 
述 限 位 座 固定 于 所 述 机 架 ,所 述 第 一 限 位 件 固定 于 所 述 连接 件 。 

7. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 限 位 组 件 还 包括 限 位 挡 环 , 固 
定 于 所 述 机 架 , 所 述 限 位 挡 环 围 设 于 所 述 第 一 驱动 装置 的 外 周 侧 。 

8. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 云 台 机 构 还 包括 第 三 驱动 
装置 .第 四 驱动 装置 以 及 第 二 云 台 文 架 , 所 述 第 三 驱动 装置 安装 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 第 
二 云 台 文 架 与 所 述 第 三 驱动 装置 连接 ,所 述 第 四 驱动 装置 与 所 述 第 二 云 台 文 架 连 接 ; 所 述 
第 三 驱动 装置 用 于 驱动 所 述 第 二 云 台 文 架 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 第 四 驱动 装置 用 于 驱动 所 
述 第 二 发 射 装 置 绕 第 二 方向 转动 。 

9. 根 据 权 利 要 求 8 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 三 驱动 装置 包括 固定 于 所 述 
机 架 底 部 的 驱动 电机 和 与 所 述 驱动 电机 连接 的 传动 组 件 , 所 述 第 二 云 台 支架 与 所 述 传动 组 
件 连接 ,所 述 驱动 电机 驱动 所 述 传动 组 件 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 传动 组 件 带动 所 述 第 二 云 
台 文 架 绕 第 一 方向 转动 。 

10. 根 据 权 利 要 求 9 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 传动 组 件 包 括 传 动 座 、 同 步 
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带 、 主 动 同步 带 轮 以 及 从 动 同步 带 轮 ,所 述 第 二 云 台 文 架 与 所 述 从 动 同步 带 轮 连 接 , 所 述 从 
动 同步 带 轮 网 套 于 所 述 传动 座 , 所 述 传动 座 与 所 述 机 架 活 动 连接 ,所 述 主动 同步 带 轮 与 所 
述 驱 动 电机 连接 ,所 述 同 步 带 绕 设 于 所 述 主动 同步 带 轮 和 所 述 从 动 同步 带 轮 的 外 部 。 

11 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 机 架 包 括 第 一 底盘 和 位 于 所 
述 第 一 底盘 下 方 的 第 二 底盘 ,所 述 第 一 云 台 机 构 活 动 设置 于 所 述 第 一 底盘 ,所 述 第 二 云 台 
机 构 活 动 设置 于 所 述 第 二 底盘 ,所 述 弹 仓 机 构 设 置 于 所 述 机 架 。 

12. 根 据 权 利 要 求 11 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 底盘 的 第 一 侧 和 所 述 第 
二 底盘 的 第 一 侧 之 间 设 置 有 支撑 架 , 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 
设置 有 快 拆 组 件 ;所 述 快 拆 组 件 的 一 端 转动 连接 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 一 
者 ; 

所 述 快 拆 组 件 转动 至 第 一 位 置 时 ,所 述 快 拆 组 件 的 另 一 端 与 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 
底盘 中 的 另 一 者 固定 ,以 将 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 封 闭 ; 所 
述 快 拆 组 件 转 动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 快 拆 组 件 的 另 一 端 与 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 
的 男 一 者 分 离 , 以 使 得 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 形 成 用 于 架设 
在 轨道 上 的 缺口 。 

13 .根据 权利 要 求 12 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 快 拆 组 件 包 括 固定 件 和 旋 
杆 , 所 述 固 定 件 固 定 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 的 第 一 端 转动 设 
置 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 另 一 者 ; 

所 述 旋 杆 转动 至 第 一 位 置 时 ,所 述 旋 杆 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 回 定 ,以 将 所 述 第 一 底 
盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 封 团 ; 所 述 旋 杆 转动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 旋 杆 的 
第 二 端 与 所 述 固定 件 分 离 , 以 使 得 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 形 
成 用 于 架设 在 轨道 上 的 缺口 。 

14. 根 据 权利 要 求 13 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 快 拆 组 件 还 包括 固定 轴 和 活 
动 轴 , 所 述 固定 件 上 开设 有 连接 孔 和 位 于 所 述 连接 孔 的 斜 侧 方 的 请 槽 ,所 述 清 模 包括 沿 竖 
直方 向 延伸 形成 的 第 一 滑 槽 段 ,所 述 固 定 轴 固定 穿 设 于 所 述 连接 孔 内 ,所 述 活动 轴 活动 穿 
设 于 所 述 第 一 滑 横 段 内 ; 

所 述 旋 杆 的 第 二 端的 端 部 形成 有 用 于 与 所 述 活动 轴 卡 接 配合 的 第 一 卡 接 部 ,所 述 旋 杆 
的 第 二 端的 侧 部 形成 有 用 于 与 所 述 固定 轴 卡 接 配合 的 第 二 卡 接 部 ; 

所 述 活 动 轴 移 动 至 所 述 第 一 滑 档 段 内 靠近 所 述 固定 轴 的 一 端 , 且 所 述 旋 杆 转动 至 第 一 
位 置 时 ,所 述 第 一 卡 接 部 卡 接 于 所 述 活动 轴 , 所 述 第 二 卡 接 部 卡 接 于 所 述 固 定 轴 ,进而 将 所 
述 旋 杆 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 固定 ;所 述 活 动 轴 移 动 至 所 述 第 一 滑 档 段 内 远离 所 述 固定 轴 
的 一 端 , 且 所 述 旋 杆 转动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 第 一 卡 接 部 与 所 述 活动 轴 分 离 , 所 述 第 二 卡 接 
部 与 所 述 固定 轴 分 离 , 进 而 将 所 述 旋 杆 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 分 离 。 

15. 根 据 权 利 要 求 14 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 滑 槽 还 包括 治水 平方 向 延伸 
形成 的 第 二 消 档 段 ,所 述 第 二 滑 模 段 与 所 述 第 一 滑 槽 段 连通 设置 ;所 述 固定 轴 和 所 述 活动 
轴 之 间 设 有 弹性 件 , 所 述 旋 杆 位 于 所 述 第 一 卡 接 部 和 所 述 第 二 卡 接 部 之 间 的 表面 设置 为 用 
于 与 所 述 活动 轴 抵 接 配合 的 抵 接 面 。 

16 .根据 权利 要 求 13 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 快 拆 组 件 还 包括 旋 杆 底座 ， 
所 述 固定 件 固定 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 底座 固定 于 所 述 第 一 
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底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 另 一 者 ,所 述 旋 杆 的 第 一 端 转动 连接 于 所 述 旋 杆 底座 。 

17. 根 据 权 利 要 求 12 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 支 撑 架 和 所 述 快 拆 组 件 中 至 
少 一 者 的 侧 部 设 有 用 于 与 轨道 的 侧面 相抵 接 的 限 位 轮 。 

18 .根据 权利 要 求 11 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 底盘 的 底部 设 有 用 于 在 
轨道 上 滑动 的 滚轮 。 

19 .根据 权利 要 求 11 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 底盘 的 顶部 设 有 用 于 与 
轨道 的 底面 相抵 接 的 限 位 轴承 。 

20. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 弹 仓 机 构 包 括 用 于 存放 弹丸 
的 第 一 弹 仓 、 第 一 拨 弹 装置 以 及 第 二 拨 弹 装置 ,所 述 第 一 弹 仓 设置 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 
第 一 出 弹 口 和 所 述 第 二 出 弹 口 设置 于 所 述 第 一 弹 仓 的 底面 ; 

所 述 第 一 拨 弹 装置 设置 于 所 述 第 一 出 弹 口 的 下 方 , 并 与 所 述 第 一 供 弹 管 路 连通 设置 ， 
通过 所 述 第 一 拨 弹 装置 将 弹丸 传输 至 所 述 第 一 供 弹 管 路 ;所 述 第 二 拨 弹 装置 设置 于 所 述 第 
二 出 弹 口 的 下 方 , 并 与 所 述 第 二 供 弹 管 路 连通 设置 ,通过 所 述 第 二 氢弹 装置 将 弹丸 传输 至 
所 述 第 二 供 弹 管 路 。 

21 .根据 权利 要 求 20 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 弹 仓 的 底面 设置 为 斜 
面 ,所 述 第 一 出 弹 口 和 所 述 第 二 出 弹 口 位 于 所 述 第 一 弹 仓 的 底面 的 最 低位 置 。 

22 .根据 权利 要 求 20 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 弹 仓 机 构 还 包括 用 于 存放 弹 
丸 的 至 少 一 个 第 二 弹 仓 ,所 述 第 二 弹 仓 与 所 述 第 一 弹 仓 连通 设置 ,所 述 第 二 弹 仓 的 设置 高 
度 高 于 所 述 第 一 弹 仓 的 设置 高 度 。 

23 .根据 权利 要 求 20 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 供 弹 管 路 包括 相互 拼接 
的 多 个 第 一 直 管 和 多 个 第 一 弯 管 ,位 于 所 述 第 一 供 弹 管 路 一 端的 所 述 第 一 直 管 或 所 述 第 一 
弯 管 与 所 述 第 一 拨 弹 装置 连通 设置 ,位 于 所 述 第 一 供 弹 管 路 另 一 端的 所 述 第 一 直 管 或 所 述 
第 一 弯 管 与 所 述 第 一 发 射 装 置 连 通 设 置 。 

24. 根 据 权 利 要 求 23 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 弹 仓 设 有 用 于 穿 设 所 述 
第 一 直 管 的 第 一 穿孔 ,所 述 机 架设 有 用 于 穿 设 所 述 第 一 直 管 的 第 二 穿孔 ,所 述 第 一 云 台 机 
构 内 部 设 有 用 于 穿 设 所 述 第 一 直 管 的 中 空 部 。 

25 .根据 权利 要 求 20 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 供 弹 管 路 包括 相互 拼接 
的 多 个 第 二 直 管 和 多 个 第 二 弯 管 ,位 于 所 述 第 二 供 弹 管 路 一 端的 所 述 第 二 直 管 或 所 述 第 二 
弯 管 与 所 述 第 二 拨 弹 装置 连通 设置 ,位 于 所 述 第 二 供 弹 管 路 男 一 端的 所 述 第 二 直 管 或 所 述 
第 二 弯 管 与 所 述 第 二 发 射 装置 连通 设置 。 

26 .根据 权利 要 求 25 所 述 的 射击 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 云 台 机 构 内 部 设 有 用 于 
穿 设 所 述 第 二 直 管 的 中 空 部 。 
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射击 机 器 人 


技术 领域 
[0001] ”本 申请 涉及 机 器 人 领域 ,特别 涉及 一 种 射击 机 器 人 。 


背景 技术 

[0002] ”机 器 人 技术 是 当今 世界 的 主流 尖端 科技 ,在 经 过 了 多 年 的 发 展 之 后 , 迎 来 了 全 新 
的 时 代 。 机 器 人 比赛 也 随 之 逐渐 火热 起 来 ,比赛 形式 为 参赛 双方 各 自制 造 多 台 战 车 .无 人 机 
等 机 器 人 装备 ,在 一 个 复杂 的 场地 内 相互 较量 。 
[0003] “” 现 有 的 机 器 人 通常 只 设置 一 个 发 射 机 构 , 随 着 机 器 人 比赛 的 激烈 程度 逐步 提高 ， 
单一 的 射击 体系 对 于 目标 的 打击 范围 和 打击 效果 都 不 太 理 想 , 己 经 不 能 满足 用 户 的 需求 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] “本 申请 提供 一 种 射击 机 器 人 ,具有 双 云 台 机 构 的 射击 体系 ,能 提高 机 器 人 的 打击 
范围 和 打击 效果 。 
[0005] ”本 申请 实施 例 提供 一 种 射击 机 器 人 ,包括 : 

[0006] ”用 于 架设 在 轨道 的 机 架 ; 

[0007] ”第 一 云 台 机 构 ,活动 设置 于 所 述 机 架 的 顶部 ,所 述 第 一 云 台 机 构 设 有 第 一 发 射 装 
置 ; 
[0008] ”第 二 云 台 机 构 ,活动 设置 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 第 二 云 台 机 构 设 有 第 二 发 射 装 
置 ; 
[0009] “用 于 存放 弹丸 的 弹 仓 机 构 , 设 置 于 所 述 机 架 , 所 述 弹 仓 机 构 包 括 第 一 出 弹 口 和 第 
二 出 弹 口 ; 

[0010] ”第 一 供 弹 管 路 ,所 述 第 一 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 一 出 弹 口 连通 设置 ,所 述 第 一 
供 弹 管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 一 发 射 装 置 连通 设置 ; 
[0011] “第 二 供 弹 管 路 ,所 述 第 二 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 二 出 弹 口 连通 设置 ,所 述 第 二 
供 弹 管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 二 发 射 装 置 连通 设置 。 

[0012] ”进一步 地 ,所 述 第 一 云 台 机 构 还 包括 第 一 驱动 装置 、 第 二 驱动 装置 以 及 第 一 云 台 
文 架 , 所 述 第 一 驱动 装置 安装 于 所 述 机 架 的 顶部 ,所 述 第 一 云 台 文 架 与 所 述 第 一 驱动 装置 
连接 ,所 述 第 二 驱动 装置 与 所 述 第 一 云 台 文 染 连 接 , 所 述 第 一 发 射 装 置 与 所 述 第 二 驱动 六 
置 连接 ;所 述 第 一 驱动 装置 用 于 了 驱动 所 述 第 一 云 台 支 架 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 第 二 驱动 装 
置 用 于 驱动 所 述 第 一 发 射 装置 绕 第 二 方向 转动 。 

[0013] ”进一步 地 ,所 述 第 一 云 台 文 架 包括 第 一 底座 和 固定 于 所 述 第 一 底座 的 第 一 框架 ， 
所 述 第 一 底座 与 所 述 第 一 驱动 装置 连接 ,所 述 第 二 驱动 装置 设置 于 所 述 第 一 框架 。 

[0014] ”进一步 地 ,所 述 机 架 的 顶 面 开 设 有 与 所 述 第 一 驱动 装置 同心 设置 的 弧 形 限 位 槽 ， 
所 述 第 一 云 台 机 构 还 包括 限 位 组 件 ,所 述 限 位 组 件 包括 转动 连接 于 所 述 机 架 的 第 一 限 位 件 
和 固定 于 所 述 第 一 云 台 支架 的 第 二 限 位 件 ,所 述 第 一 限 位 件 部 分 穿 设 于 所 述 弧 形 限 位 权 并 
与 所 述 第 二 限 位 件 抵 接 配合 。 
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[0015] ”进一步 地 ,所 述 弧 形 限 位 槽 的 弧度 范围 是 45 至 90 度 。 

[0016] “进一步 地 ,所 述 限 位 组 件 还 包括 限 位 座 、 连 接 件 ` 以 及 符 套 于 所 述 连接 件 内 的 轴承 
件 , 所 述 连 接 件 通过 所 述 轴承 件 符 套 于 所 述 限 位 座 , 所 述 限 位 座 固定 于 所 述 机 架 , 所 述 第 一 
限 位 件 固 定 于 所 述 连接 件 。 
[0017] ”进一步 地 ,所 述 限 位 组 件 还 包括 限 位 挡 环 ,固定 于 所 述 机 架 , 所 述 限 位 挡 环 围 设 于 
所 述 第 一 驱动 装置 的 外 周 侧 。 

[0018] ”进一步 地 ,所 述 第 二 云 台 机 构 还 包括 第 三 驱动 装置 、 第 四 驱动 装置 以 及 第 二 云 台 
支架 ,所 述 第 三 驱动 装置 安装 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 第 二 云 台 支架 与 所 述 第 三 驱动 装置 
连接 ,所 述 第 四 驱动 装置 与 所 述 第 二 云 台 支 架 连 接 ;所 述 第 三 驱动 装置 用 于 驱动 所 述 第 二 
云 台 支架 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 第 四 驱动 装置 用 于 驱动 所 述 第 二 发 射 装 置 绕 第 二 方向 转 
动 。 

[0019] ”进一步 地 ,所 述 第 三 驱动 装置 包括 固定 于 所 述 机 架 底部 的 驱动 电机 和 与 所 述 驱 动 
电机 连接 的 传动 组 件 ,所 述 第 二 云 台 支架 与 所 述 传动 组 件 连接 ,所 述 驱 动 电机 驱动 所 述 传 
动 组 件 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 传动 组 件 带 动 所 述 第 二 云 台 支架 绕 第 一 方向 转动 。 

[0020] ”进一步 地 ,所 述 传动 组 件 包括 传动 座 \ 同 步 带 、 主 动 同 步 带 轮 以 及 从 动 同步 带 轮 ， 
所 述 第 二 云 台 支 架 与 所 述 从 动 同步 带 轮 连接 ,所 述 从 动 同步 带 轮 远 套 于 所 述 传动 座 , 所 述 
传动 座 与 所 述 机 架 活动 连接 ,所 述 主动 同步 带 轮 与 所 述 驱 动 电 机 连接 ,所 述 同步 带 绕 设 于 
所 述 主动 同步 带 轮 和 所 述 从 动 同 步 带 轮 的 外 部 。 

[0021] “进一步 地 ,所 述 机 架 包 括 第 一 底盘 和 位 于 所 述 第 一 底盘 下 方 的 第 二 底盘 ,所 述 第 
一 云 台 机 构 活 动 设 置 于 所 述 第 一 底盘 ,所 述 第 二 云 台 机 构 活动 设置 于 所 述 第 二 底盘 ,所 述 
弹 仓 机 构 设 置 于 所 述 机 架 。 

[0022] “进一步 地 ,所 述 第 一 底盘 的 第 一 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 一 侧 之 间 设 置 有 支撑 架 ， 
所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 设 置 有 快 拆 组 件 ;所 述 快 拆 组 件 的 一 
端 转 动 连接 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 一 者 ; 

[0023] ”所 述 快 拆 组 件 转动 至 第 一 位 置 时 ,所 述 快 拆 组 件 的 另 一 端 与 所 述 第 一 底盘 和 所 述 
第 二 底盘 中 的 另 一 者 固定 ,以 将 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 封 
闭 ; 所 述 快 拆 组 件 转动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 快 拆 组 件 的 另 一 端 与 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 
底盘 中 的 另 一 者 分 离 , 以 使 得 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 形 成 用 
于 架设 在 轨道 上 的 缺口 。 

[0024] ”进一步 地 ,所 述 快 拆 组 件 包括 固定 件 和 旋 杆 ,所 述 固定 件 固定 于 所 述 第 一 底盘 和 
所 述 第 二 底盘 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 的 第 一 端 转动 设置 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 
另 一 者 ; 

[0025] ”所 述 旋 杆 转动 至 第 一 位 置 时 ,所 述 旋 杆 的 第 三 端 与 所 述 固定 件 固定 ,以 将 所 述 第 
一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 间 封 闭 ; 所 述 旋 杆 转动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 旋 
杆 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 分 离 , 以 使 得 所 述 第 一 底盘 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 的 第 二 侧 之 
间 形 成 用 于 架设 在 轨道 上 的 缺口 。 

[0026] ”进一步 地 ,所 述 快 拆 组 件 还 包括 固定 轴 和 活动 轴 , 所 述 固定 件 上 开设 有 连接 孔 和 
位 于 所 述 连 接 孔 的 斜 侧 方 的 滑 槽 ,所 述 滑 模 包括 沿 竖 直方 向 延伸 形成 的 第 一 滑 模 段 ,所 述 
固定 轴 固 定 穿 设 于 所 述 连 接 孔 内 ,所 述 活动 轴 活 动 穿 设 于 所 述 第 一 滑 槽 段 内 ; 
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[0027] ”所 述 旋 杆 的 第 二 端的 端 部 形成 有 用 于 与 所 述 活动 轴 卡 接 配 合 的 第 一 卡 接 部 ,所 述 
旋 杆 的 第 二 端的 侧 部 形成 有 用 于 与 所 述 固定 轴 卡 接 配合 的 第 二 卡 接 部 ; 

[0028] ”所 述 活动 轴 移 动 至 所 述 第 一 滑 覃 段 内 靠近 所 述 固定 轴 的 一 端 , 且 所 述 旋 杆 转动 至 
第 一 位 置 时 ,所 述 第 一 卡 接 部 卡 接 于 所 述 活动 轴 , 所 述 第 二 卡 接 部 卡 接 于 所 述 固定 轴 , 进 而 
将 所 述 旋 杆 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 固定 ;所 述 活动 轴 移 动 至 所 述 第 一 滑 槽 段 内 远离 所 述 固 
定 轴 的 一 端 , 且 所 述 旋 杆 转动 至 第 二 位 置 时 ,所 述 第 一 卡 接 部 与 所 述 活动 轴 分 离 , 所 述 第 二 
卡 接 部 与 所 述 固定 轴 分 离 ,进而 将 所 述 旋 杆 的 第 二 端 与 所 述 固 定 件 分 离 

[0029] ”进一步 地 ,所 述 滑 槽 还 包括 沿 水 平方 向 延伸 形成 的 第 三 滑 槽 段 , 所 述 第 二 滑 横 段 
与 所 述 第 一 滑 模 段 连通 设置 ;所 述 固定 轴 和 所 述 活动 轴 之 间 设 有 弹性 件 , 所 述 旋 杆 位 于 所 
述 第 一 卡 接 部 和 所 述 第 二 卡 接 部 之 间 的 表面 设置 为 用 于 与 所 述 活动 轴 抵 接 配 合 的 抵 接 面 。 
[0030] “进一步 地 ,所 述 快 拆 组 件 还 包括 旋 杆 底座 ,所 述 固定 件 固定 于 所 述 第 一 底盘 和 所 
述 第 二 底盘 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 底座 固 定 于 所 述 第 一 底盘 和 所 述 第 二 底盘 中 的 另 一 者 ,所 
述 旋 杆 的 第 一 端 转动 连接 于 所 述 旋 杆 底座 。 

[0031] ”进一步 地 ,所 述 支撑 架 和 所 述 快 拆 组 件 中 至 少 一 者 的 侧 部 设 有 用 于 与 轨道 的 侧面 
相抵 接 的 限 位 轮 。 

[0032] ”进一步 地 ,所 述 第 一 底盘 的 底部 设 有 用 于 在 轨道 上 滑动 的 滚轮 。 

[0033] ”进一步 地 ,所 述 第 二 底盘 的 顶部 设 有 用 于 与 轨道 的 底面 相抵 接 的 限 位 轴承 。 
[0034] ”进一步 地 ,所 述 弹 仓 机 构 包 括 用 于 存放 弹丸 的 第 一 弹 仓 、 第 一 拨 弹 装置 以 及 第 二 
拨 弹 装置 ,所 述 第 一 弹 仓 设置 于 所 述 机 架 的 底部 ,所 述 第 一 出 弹 口 和 所 述 第 二 出 弹 口 设置 
于 所 述 第 一 弹 仓 的 底面 ; 

[0035] ”所 述 第 一 拨 弹 装置 设置 于 所 述 第 一 出 弹 口 的 下 方 ,并 与 所 述 第 一 供 弹 管 路 连通 设 
置 ,通过 所 述 第 一 拨 弹 装置 将 弹丸 传输 至 所 述 第 一 0 
述 第 二 出 弹 口 的 下 方 ,并 与 所 述 第 二 供 弹 管 路 连通 设置 ,通过 所 述 第 二 拨 弹 装置 将 弹丸 传 
输 至 所 述 第 二 供 弹 管 路 。 

[0036] ”进一步 地 ,所 述 第 一 弹 仓 的 底面 设置 为 斜面 ,所 述 第 一 出 弹 口 和 所 述 第 二 出 弹 口 
位 于 所 述 第 一 弹 仓 的 底面 的 最 低位 置 。 

[0037] ”进一步 地 ,所 述 弹 仓 机 构 还 包括 用 于 存放 弹丸 的 至 少 一 个 第 二 弹 仓 , 所 述 第 二 弹 
仓 与 所 述 第 一 弹 仓 连通 设置 ,所 述 第 二 弹 仓 的 设置 高 度 高 于 所 述 第 一 弹 仓 的 设置 高 度 。 
[0038] ”进一步 地 ,所 述 第 一 供 弹 管 路 包括 相互 拼接 的 多 个 第 一 直 管 和 多 个 第 一 弯 管 ,位 
eR Nd 直 管 或 所 述 第 一 ear 术 第 一 拨 弹 装置 连通 设置 ， 
位 于 所 述 第 一 供 弹 管 路 另 一 端的 所 述 第 一 直 管 或 所 述 第 一 弯 管 与 所 述 第 一 发 射 装置 连通 
设置 。 

[0039] ”进一步 地 ,所 述 第 一 弹 仓 设 有 用 于 穿 设 所 述 第 一 直 管 的 第 一 
术 第 一 直 管 的 第 二 穿孔 ,所 述 第 一 云 台 机 构 内 部 设 有 用 于 穿 设 所 述 第 一 直 管 
中 空 

人 供 弹 管 路 包括 相互 拼接 的 多 个 第 二 直 管 和 多 个 第 二 弯 管 ,位 
于 所 述 第 二 供 弹 管 路 一 端的 所 述 第 二 直 管 或 所 述 第 二 弯 管 与 所 述 第 二 拨 弹 装置 连通 设置 ， 
位 于 所 述 第 二 供 弹 管 路 另 一 端的 所 述 第 二 直 管 或 所 述 第 二 弯 管 与 所 述 第 二 发 射 装置 连 j 
设置 。 
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[0041] ”进一步 地 ,所 述 第 二 云 台 机 构 内 部 设 有 用 于 穿 设 所 述 第 二 直 管 的 中 空 

[0042] ”本 申请 的 射击 机 器 人 ,通过 在 机 架 上 设置 第 一 云 台 机 构 和 第 二 云 台 es 形成 双 
云 台 机 构 的 射击 体系 ,并且 每 个 云 台 机 构 都 配备 一 个 发 射 装置 ,发 射 火 力 强大 ,能 有 效 提高 

机 器 人 的 打击 范围 和 打击 效果 。 


附 图 说 明 

[0043] ”图 1 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 立体 示意 图 。 

[0044] ”图 2 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 另 一 视角 的 立体 示意 图 。 

[0045] ”图 3 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 平面 示意 图 。 

[0046] ”图 4 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 弹 仓 机 构 的 立体 示意 图 。 

[0047] ”图 5 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 快 拆 组 件 的 立体 示意 图 。 

[0048] ”图 6 至 图 9 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 快 拆 组 件 的 使 用 过 程 示意 图 。 
L0049] ”图 10 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 快 拆 组 件 的 第 一 云 台 机 构 与 第 一 
底盘 的 立体 示意 图 。 

L0050] ”图 11 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 第 一 云 台 文 架 与 第 一 发 射 装置 的 


立体 示意 图 。 
L0051] ”图 12 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 第 二 云 台 机 构 的 立体 示意 图 。 
[0052] ”图 13 是 本 申请 实施 例 示 出 的 一 种 射击 机 器 人 的 第 二 云 台 机 构 与 第 二 底盘 的 平面 
示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0053] ”这 里 将 详细 地 对 示例 性 实施 例 进行 说 明 ,其 示例 表示 在 附 图 中 ,下 面 的 描述 涉及 
附 图 时 ,除非 男 有 表示 ,不 同 附 图 中 的 相同 数字 表示 相同 或 相似 的 要 素 。 以 下 示例 性 实施 例 
中 所 描述 的 实施 方式 并 不 代表 与 本 申请 相 一 致 的 所 有 实施 方式 。 相 反 , 它 们 仅 是 与 如 所 附 
权利 要 求 书 中 所 详 述 的 本 申请 的 一 些 方面 相 一 致 的 装置 和 方法 的 例子 。 

[0054] ”在 本 申请 使 用 的 术语 是 仅仅 出 于 描述 特定 实施 例 的 目的 ,而 非 旨 在 限制 本 申请 。 
在 本 申请 和 所 附 权 利 要 求 书 中 所 使 用 的 单数 形式 的 “一 种 ”“ 所 述 ” 和 “该 ”也 由 在 包括 多 数 
形式 ,除非 上 下 文清 楚 地 表示 其 他 含义 ,还 应 当 理 解 , 本 文中 使 用 的 术语 “和 /或 ”是 指 并 包 
含 一 个 或 多 个 相关 联 的 列 出 项 目的 任何 或 所 有 可 能 组 合 。 

[0055] ”应 当 理 解 ,尽管 在 本 申请 可 能 采用 术语 第 一 、 第 二 、 第 三 等 来 描述 各 种 信息 ,但 这 
些 信息 不 应 限于 这 些 术 语 。 这 些 术 语 仅 用 来 将 同一 类 型 的 信息 彼此 区 分 开 。 例 如 ,在 不 脱离 
本 申请 范围 的 情况 下 ,第 一 信息 也 可 以 被 称 为 第 二 信息 ,类 似 地 ,第 二 信息 也 可 以 被 称 为 第 
一 信息 。 取 决 于 语 境 , 如 在 此 所 使 用 的 词语 “如 果 ” 可 以 被 解释 成 为 “在 …… 时 ”或 “ 当 …… 
时 ”或 “响应 于 确定 ”。 
[0056] “下面 结合 附 图 ,对 本 申请 的 射击 机 器 人 进行 详细 说 明 。 在 不 冲突 的 情况 下 ,下 述 的 
实施 例 及 实施 方式 中 的 特征 可 以 相互 组 合 。 

[0057] ”参见 图 1 至 4 所 示 , 本 申请 实施 例 提供 一 种 射击 机 器 人 ,适用 于 机 器 人 比赛 ,可 以 安 
装 在 比赛 场地 内 设 定 的 轨道 上 ,对 目标 物体 进行 打击 。 射 击 机 器 人 包括 :机 架 10、 第 一 云 台 
机 构 20、 第 二 云 台 机 构 30、 弹 仓 机 构 40、 第 一 供 弹 管 路 以 及 第 二 供 弹 管 路 。 
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[0058] ”结合 图 3 所 示 ,机 架 10 用 于 架设 在 比赛 场地 内 设 定 的 轨道 90 上 ,机 架 10 可 以 固定 在 
轨道 90 上 ,也 可 以 沿 着 轨道 90 滑 动 , 可 以 更 大 范围 更 精准 地 打击 目标 。 

[0059] ”第 一 云 台 机 构 20 活 动 设置 于 所 述 机 架 10 的 顶部 ,所 述 第 一 云 台 机 构 20 设 有 第 一 发 
射 装置 70。 第 三 云 台 机 构 30 活 动 设置 于 所 述 机 架 10 的 底部 ,所 述 第 三 云 台 机 构 30 设 有 第 二 
发 射 装 置 80。 第 一 云 台 机 构 20 可 以 调节 第 一 发 射 装置 70 的 射击 角度 ,第 二 云 台 机 构 30 可 以 
调节 第 二 发 射 装置 80 的 射击 角度 。 

[0060] ”结合 图 4 所 示 , 弹 仓 机 构 40 用 于 存放 弹丸 ,设置 于 所 述 机 架 10 ,所 述 弹 仓 机 构 40 包 
括 第 一 出 弹 口 401 和 第 二 出 弹 口 402。 第 一 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 一 出 弹 口 401 连 通 设 置 ， 
所 述 第 一 供 弹 管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 一 发 射 装置 70 连 通 设置 , 弹 仓 机 构 40 内 的 弹丸 通过 第 
一 供 弹 管 路 输送 到 第 一 发 射 装置 70 用 于 射击 。 第 二 供 弹 管 路 的 一 端 与 所 述 第 二 出 弹 口 402 
连通 设置 ,所 述 第 二 供 弹 管 路 的 另 一 端 与 所 述 第 二 发 射 装置 80 连 通 设置 , 弹 仓 机 构 40 内 的 
弹丸 通过 第 二 供 弹 管 路 输送 到 第 二 发 射 装置 80 用 于 射击 。 

[0061] ”本 申请 的 射击 机 器 人 ,通过 在 机 架 上 设置 第 一 云 台 机 构 和 第 二 云 台 机 构 , 形 成 双 
云 台 机 构 的 射击 体系 ,并 且 每 个 云 台 机 构 都 配备 一 个 发 射 装置 ,发 射 火力 强大 ,能 有 效 提高 
机 器 人 的 打击 范围 和 打击 效果 。 

[0062] ”结合 图 4 所 示 , 在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 弹 仓 机 构 40 包 括 用 于 存放 弹丸 的 第 一 
弹 仓 41、 第 一 拨 弹 装置 42 以 及 第 二 拨 弹 装置 43 ,所 述 第 一 弹 仓 41 设 置 于 所 述 机 架 10 的 底部 ， 
所 述 第 一 出 弹 口 401 和 所 述 第 二 出 弹 口 402 设 置 于 所 述 第 一 弹 仓 41 的 底面 。 

[0063] ”所 述 第 一 拨 弹 装置 42 设 置 于 所 述 第 一 出 弹 口 401 的 下 方 , 并 与 所 述 第 一 供 弹 管 路 
连通 设置 ,通过 所 述 第 一 拨 弹 装置 42 将 第 一 弹 仓 41 内 的 弹丸 传输 至 所 述 第 一 供 弹 管 路 ,再 
由 第 一 供 弹 管 路 将 弹丸 输送 到 第 一 发 射 装置 70。 所 述 第 二 拨 弹 装置 43 设 置 于 所 述 第 二 出 弹 
口 402 的 下 方 , 并 与 所 述 第 二 供 弹 管 路 连通 设置 ,通过 所 述 第 二 拨 弹 装置 43 将 弹丸 传输 至 所 
述 第 二 供 弹 管 路 ,再 由 第 二 供 弹 管 路 将 弹丸 输送 到 第 二 发 射 装 置 80。 可 选 地 ,第 一 拨 弹 装置 
42 可 以 通过 螺钉 固定 连接 在 第 一 弹 仓 41 的 底部 对 应 第 一 出 弹 口 401 的 位 置 ,第 二 拨 弹 装置 
43 可 以 通过 螺钉 固定 连接 在 第 一 弹 仓 41 的 底部 对 应 第 二 出 弹 口 402 的 位 置 。 

[0064] ”第 一 拨 弹 装置 42 可 以 包括 第 一 拨 弹 盘 421 和 第 一 拨 弹 轮 ,第 一 拨 弹 盘 421 具 有 顶部 
开口 的 第 一 空 腔 422, 第 一 拨 弹 轮 设置 在 该 第 一 空 腔 422 内 ,第 一 拨 弹 轮 沿 周 可 以 设置 多 个 
第 一 拨 弹 部 ,每 相 邻 两 个 第 一 拨 弹 部 和 第 一 空 腔 422 的 内 壁 共同 形成 容 弹 空间 。 第 一 拨 弹 盘 
421 可 以 开设 与 第 一 供 弹 管 路 连通 设置 的 第 一 送 弹 口 ,通过 第 一 拨 弹 轮 绕 轴 向 转动 将 落 在 
容 弹 空 间 内 的 弹丸 推送 至 第 一 送 弹 口 ,从 而 将 弹丸 输送 到 第 一 供 弹 管 路 了 。 

[0065] ”第 二 拨 弹 装置 43 可 以 包括 第 二 拨 弹 盘 431 和 第 二 拨 弹 轮 ,第 二 拨 弹 盘 431 具 有 顶部 
开口 的 第 二 空 腔 432 ,第 二 拨 弹 轮 设置 在 该 第 二 空 腔 432 内 ,第 二 拨 弹 轮 沿 周 可 以 设置 多 个 
第 二 拨 弹 部 ,每 相 邻 两 个 第 二 拨 弹 部 和 第 二 空 腔 432 的 内 壁 共同 形成 容 弹 空间 。 第 二 拨 弹 盘 
431 可 以 开设 与 第 二 供 弹 管 路 连通 设置 的 第 二 送 弹 口 ,通过 第 二 拨 弹 轮 绕 轴 向 转动 将 落 在 
容 弹 空 间 内 的 弹丸 推送 至 第 二 送 弹 口 ,从 而 将 弹丸 输送 到 第 二 供 弹 管 路 了 。 

[0066] “为 了 便于 弹丸 自动 落 入 第 一 拨 弹 装置 42 和 第 二 拨 弹 装置 43 内 ,所 述 第 一 弹 仓 41 的 
底面 可 以 设置 为 斜面 ,所 述 第 一 出 弹 口 401 和 所 述 第 二 出 弹 口 402 位 于 所 述 第 一 弹 仓 41 的 底 
面 的 最 低位 置 , 这 样 弹丸 可 以 在 自身 重力 作用 下 自动 从 第 一 出 弹 口 401 和 第 二 出 弹 口 402 顺 
利落 入 第 一 拨 弹 装置 42 和 第 二 拨 弹 装置 43 内 。 
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[0067] ”所 述 弹 仓 机 构 40 还 包括 用 于 存放 弹丸 的 至 少 一 个 第 二 弹 仓 44, 第 二 弹 仓 44 的 尺寸 
大 小 可 以 是 相同 的 ,也 可 以 是 不 同 的 .所 述 第 二 弹 仓 44 与 所 述 第 一 弹 仓 41 连 通 设 置 ,所 述 第 
二 弹 仓 44 的 设置 高 度 高 于 所 述 第 一 弹 仓 41 的 设置 高 度 , 可 以 增加 弹 仓 机 构 收 纳 弹丸 的 数 
量 ,装载 大 量 弹 丸 。 

[0068] ”可 以 理解 的 ,第 一 弹 仓 41 和 第 二 弹 仓 44 都 可 以 包括 底板 和 边框 ,边框 围 设 在 底板 
周围 形成 用 于 收纳 弹丸 的 空间 ,第 一 出 弹 口 401 和 第 二 出 弹 口 402 均 开设 在 第 一 弹 仓 41 的 底 
板 上 。 将 第 二 弹 仓 44 的 设置 高 度 高 于 所 述 第 一 弹 仓 41 的 设置 高 度 , 便 于 弹丸 从 第 二 弹 仓 44 
内 自动 落 入 第 一 弹 仓 41 中 。 

[0069] ”在 图 中 所 示 的 例子 中 ,第 二 弹 仓 44 的 数量 为 两 个 ,并 且 两 者 的 尺寸 大 小 不 同 ,可 以 
根据 实际 要 求 更 换 不 同 尺 寸 的 第 二 弹 仓 44。 由 于 第 一 出 弹 口 401 位 于 第 一 弹 仓 41 的 角落 位 
置 ,流入 的 弹丸 有 限 ,在 不 影响 布局 情况 下 ,将 靠近 第 一 出 弹 口 401 的 第 二 弹 仓 44 的 尺寸 的 
更 大 ,解决 了 弹丸 分 配 不 匀 的 现象 。 
[0070] ”在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 机 架 10 包 括 第 一 底盘 12 和 位 于 所 述 第 一 底盘 12 下 方 
的 第 二 底盘 13 ,所 述 第 一 云 台 机 构 20 活 动 设 置 于 所 述 第 一 底盘 12, 所 述 第 二 云 台 机 构 30 活 
动 设 置 于 所 述 第 二 底盘 13 ,所 述 弹 仓 机 构 40 设 置 于 所 述 第 二 底盘 13 的 底部 .可 选 地 , 弹 仓 机 
头 40 的 第 一 弹 仓 41 和 第 二 弹 仓 44 都 可 以 通过 螺钉 固定 连接 在 第 二 底盘 13 的 底部 。 第 一 拨 弹 
装置 42 和 第 二 拨 弹 装置 43 可 以 通过 铝 柱 与 第 二 底盘 13 相 连 。 
[0071] “参见 图 1、2、3 及 5 所 示 , 所 述 第 一 底盘 12 的 第 一 侧 和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 一 侧 之 间 
设置 有 支撑 架 14, 所 述 第 一 底盘 12 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 二 侧 之 间 设 置 有 快 拆 组 
件 15 ,所 述 快 拆 组 件 15 的 一 端 转动 连接 于 所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 一 者 。 
[0072] ”参见 图 6 和 图 7 所 示 , 所 述 快 拆 组 件 15 转 动 至 第 一 位 置 时 ,所 述 快 拆 组 件 15 的 另 一 
端 与 所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 另 一 者 固定 ,从 而 将 所 述 第 一 底盘 12 的 第 二 侧 
和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 二 侧 之 间 封 闭 ,如 图 6 所 示 。 所 述 快 拆 组 件 15 转 动 至 第 二 位 置 时 ,所 
述 快 拆 组 件 15 的 另 一 端 与 所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 另 一 者 分 离 , 以 使 得 所 述 
第 一 底盘 12 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 二 侧 之 间 形 成 用 于 架设 在 轨道 90 上 的 缺口 ,如 
图 7 所 示 。 

[0073] ”在 本 实施 例 中 , 快 拆 组 件 15 转 动 连接 于 第 二 底盘 13。, 以 机 架 10 处 于 图 3 所 示 的 状态 
为 例 , 用 户 可 以 将 快 拆 组 件 15 从 如 图 6 所 示 的 位 置 向 右 转 动 至 如 图 7 所 示 的 位 置 , 即 可 将 机 
架 10 从 轨道 90 上 取 下 。 如 果 要 将 机 架 10 安 装 回去 ,用 户 可 以 将 快 拆 组 件 15 先 保持 在 如 图 7 所 
示 的 位 置 ,将 机 架 10 架 设 到 轨道 990 上 后 ,再 将 快 拆 组 件 15 从 如 图 7 所 示 的 位 置 向 左 转动 至 如 
图 6 所 示 的 位 置 , 从 而 将 快 拆 组 件 15 与 第 二 底盘 13 固 定 。 
[0074] “进一步 地 ,结合 图 5 所 示 ,所 述 快 拆 组件 15 包 括 固定 件 151 和 旋 杆 152, 所 述 固定 件 
151 固 定 于 所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 152 的 第 一 端 转动 设置 于 
所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 另 一 者 。 在 本 实施 例 中 ,固定 件 151 固 定 于 所 述 第 一 
底盘 12 , 旋 杆 152 转 动 连接 于 第 二 底盘 13。 

[0075] ”所 述 旋 杆 152 转 动 至 如 图 6 所 示 的 第 一 位 置 时 ,所 述 旋 杆 152 的 第 二 端 与 所 述 固定 
件 151 固 定 ,以 将 所 述 第 一 底盘 12 的 第 二 侧 和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 二 侧 之 间 封 闭 。 所 述 旋 杆 
152 转 动 至 如 图 7 所 示 的 第 三 位 置 时 ,所 述 旋 杆 152 的 第 三 端 与 所 述 固 定 件 151 分 离 , 以 使 得 
所 述 第 一 底盘 12 的 第 三 侧 和 所 述 第 二 底盘 13 的 第 二 侧 之 间 形 成 用 于 架设 在 轨道 909 上 的 缺 
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实施 例 中 , 旋 杆 152 与 固定 件 151 通 过 卡 接 配合 的 方式 相互 可 拆 外 连 接 。 结 合 区 


快 拆 组 件 15 还 包括 固定 车 1154, 所 述 固定 件 151 上 开设 有 连接 孔 1511 和 位 于 所 
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1153 和 活动 划 
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万 式 实现 可 拆伙 连接 。 在 本 
5 所 示 ,所 述 


述 连 接 孔 1511 的 斜 侧 方 的 清 槽 1512, 所 述 滑 模 1512 包 括 沿 紧 直 方向 延伸 形成 的 第 一 滑 覃 


段 , 所 述 固定 


1153 固 定 穿 设 于 所 述 连 接 孔 1511 内 ,所 述 活动 
槽 段 内 。 所 述 旋 杆 152 的 第 二 端的 端 部 形成 有 用 于 与 所 述 活动 和 
1521 ,所 述 旋 杆 152 的 第 二 端的 侧 部 形成 有 用 于 与 所 述 固定 玫 


1154 活 动 穿 设 于 所 述 第 一 滑 


上 154 卡 接 配合 的 第 一 卡 接 部 


上 153 卡 接 配合 的 第 二 卡 接 部 


1522.。. 可 选 地 ,第 一 卡 接 部 1521 和 第 二 卡 接 部 1522 均 设置 为 止 槽 结构 。 


[0077] “结合 医 


的 一 端 ( 如 图 
1521 卡 接 于 所 述 活动 划 


6 至 图 


8 所 示 , 所 述 活 动 # 
6 中 所 示 为 下 端 ) , 且 所 述 旋 杆 152 转 动 至 如 图 
1154, 所 述 第 二 卡 接 部 1522 卡 接 于 所 述 固 定 


1154 移 动 至 所 述 第 一 滑 槽 段 内 靠近 所 述 固 定 革 
6 所 示 的 位 置 时 ,所 述 第 一 卡 接 部 


152 的 第 二 端 与 所 述 固 定 件 151 固 定 。 所 述 活 动 # 
8 中 所 示 为 上 端 ) ,此 时 所 述 第 一 卡 接 部 1521 与 所 述 活动 # 
7 所 示 的 位 置 , 以 使 得 所 述 第 二 卡 接 部 1522 与 所 述 固定 


定 轴 153 的 一 端 (图 
旋 杆 152 可 以 向 右 转动 


至 如 图 


1153 


1153 ,进而 将 所 述 旋 杆 


1154 移 动 至 所 述 第 一 滑 档 段 内 远离 所 述 回 


分 离 ,进而 将 所 述 旋 杆 152 的 第 二 端 与 所 述 固定 件 151 分 离 。 


[0078] 


所 示 的 状态 为 例 , 用 户 可 以 先 将 活动 
一 端 (如 图 8 所 示 ) ,使 第 一 卡 接 部 1521 与 所 述 活动 有 


位 置 向 右 转动 至 如 医 


在 本 实施 例 中 ,所 述 旋 杆 152 的 第 一 端 转动 连接 于 第 二 底盘 13。 以 机 架 10 处 于 图 
1154 移 动 至 所 述 第 一 滑 槽 段 内 远离 所 述 固 定 
1154 分 离 ,再 将 旋 杆 152 从 如 图 


7 所 示 的 位 置 ,使 第 二 卡 接 部 1522 与 所 述 固 定向 
10 从 轨道 90 上 取 下 。 如 果 要 将 机 架 10 安 装 回去 ,用 户 可 以 将 旋 杆 152 先 保持 在 如 图 
位 置 ,将 机 架 10 架 设 到 轨道 90 上 后 ,再 将 旋 杆 152 从 如 图 


的 位 置 ,使 第 二 卡 接 部 
内 靠近 所 述 固定 
固定 件 151 固 
[0079] 
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人 。 


活动 


1522 之 间 的 表面 设置 为 用 于 与 所 述 活动 


1522 卡 接 于 所 述 固定 


1153, 再 将 活动 革 


7 所 示 的 位 置 向 左 转动 至 如 图 


1154 分 离 ,所 述 
1153 


3 
1153 的 
8 所 示 的 
1153 分 离 , 即 可 将 机 染 
7 所 示 的 
8 所 示 


I154 移 动 至 所 述 第 一 谓 档 段 


可 以 是 斜面 或 弧 面 。 可 


以 理解 的 ,弹性 件 可 以 采用 弹 


上 153 的 一 端 ,使 第 一 卡 接 部 1521 卡 接 于 所 述 活动 台 


人 


1154 ,从 而 将 旋 杆 152 与 


为 了 实现 旋 杆 152 与 固定 件 151 自 动 固定 ,所 述 滑 模 1512 还 可 以 包括 沿 水 平方 向 延 
伸 形 成 的 第 二 滑 槽 段 ,所 述 第 二 滑 槽 段 与 所 述 第 一 滑 槽 段 连 通 设 置 , 所 述 固 定 
1154 之 间 可 以 设 有 弹性 件 , 所 述 旋 杆 152 位 于 所 述 第 一 卡 接 部 1521 和 所 
1154 抵 接 配 合 的 抵 接 面 1523, 可 选 
,使 得 活动 划 


上 153 和 上 所 述 
述 第 二 卡 接 部 
也 , 抵 接 面 1523 
1154 始 终 被 拉 辣 固定 轴 


Sa 


153。 滑 槽 1512 的 第 一 滑 槽 段 和 第 二 请 覃 段 拼接 形成 L 型 的 滑 模 结构 ,第 二 消 覃 段 连接 于 第 


一 滑 槽 段 远离 回 定 攻 


上 153 的 一 端 ,活动 负 


[0080] ”结合 图 6 至 图 
移动 至 第 二 滑 档 段 内 ( 
从 如 图 8 所 示 的 位 置 癌 


9 所 示 , 以 机 架 10 处 于 图 


如 图 


右 转 动 至 如 图 


7 所 示 的 位 置 , 使 第 二 卡 接 部 1522 与 所 述 固定 车 


1154 可 以 在 第 一 滑 槽 段 和 第 二 滑 模 段 内 滑动 。 
3 所 示 的 状态 为 例 ,用 户 可 以 先 将 活动 划 
8 所 示 ) ,使 第 一 卡 接 部 1521 与 所 述 活动 


1154 
1154 分 离 ,再 将 旋 杆 152 


1153 分 


离 , 即 可 将 机 架 10 从 轨道 9 上 取 下 。 如 果 要 将 机 架 10 安 装 回去 ,用 户 可 以 将 旋 杆 152 先 保持 


在 如 图 
到 轨道 90 上 后 ,再 将 旋 


程 中 旋 杆 152 的 抵 接 面 1523 接 触 到 活动 有 


7 所 示 的 位 置 ,并 将 活动 


杆 152 从 如 图 7 所 示 的 位 


1154 能 够 带动 活动 轴 


1154 滑 动 到 第 一 滑 槽 段 靠近 固定 和 


| 的 


端 ,将 机 架 10 架 设 


置 以 图 
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9 中 所 示 的 箭头 方向 癌 左 转动 ,转动 过 


154 沿 第 一 滑 槽 段 向 上 滑动 ， 


CN 212082164 U 说 明 书 8/12 页 


此 时 弹性 件 处 于 拉 伸 状态 。 当 旋 杆 152 继 续 转 动 至 第 二 卡 接 部 1522 与 所 述 固定 轴 153 相 互 卡 
接 ,活动 轴 154 在 弹性 件 的 复位 作用 下 沿 第 一 滑 模 段 向 下 滑动 至 旋 杆 152 的 第 一 卡 接 部 1521 
内 ,使 第 一 卡 接 部 1521 与 活动 轴 154 相 互 卡 接 , 从 而 将 旋 杆 152 与 固定 件 151 固 定 。 
[0081] “进一步 地 ,所 述 快 拆 组 件 15 还 包括 旋 杆 底座 155 ,所 述 固定 件 151 固 定 于 所 述 第 一 
底盘 12 和 所 述 第 二 底盘 13 中 的 一 者 ,所 述 旋 杆 底座 155 固 定 于 所 述 第 一 底盘 12 和 所 述 第 二 
底盘 13 中 的 另 一 者 ,所 述 旋 杆 152 的 第 一 端 转动 连接 于 所 述 旋 杆 底座 155。 在 本 实施 例 中 ， 
定 件 151 固 定 于 所 述 第 一 底盘 12 , 旋 杆 底座 155 固 定 于 第 二 底盘 13。 旋 杆 底座 155 可 以 设置 转 
动 销 156 , 旋 杆 152 转 动 设 置 于 转动 销 156, 以 转动 销 156 为 旋转 点 进行 转动 .可 选 地 ,转动 销 
156 可 以 采用 塞 打 螺钉 。 

[0082] ”在 图 中 所 示 的 例子 中 ,固定 件 151 包 括 主体 件 1513 和 并 排 设置 在 主体 件 1513 的 两 
个 固定 部 1514, 固 定 部 1514 上 设 有 连接 孔 1511 和 滑 模 1512 ,固定 轴 153 穿 设 在 两 个 固定 部 
1514 的 连接 孔 1511 之 间 ,活动 轴 154 穿 设 在 两 个 固定 部 1514 的 滑 模 1512 之 间 ,弹性 件 可 以 设 
置 在 固定 轴 153 和 活动 轴 154 的 中 心 位 置 之 间 。 相 应 地 , 旋 杆 152 的 数量 为 两 个 , 旋 杆 底座 155 
的 数量 为 两 个 .通过 上 述 设置 ,可 以 使 快 拆 组 件 15 的 结构 更 稳固 。 

[0083] ”在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,机 架 10 可 以 沿 轨道 90 滑 动 , 可 以 在 轨道 90 上 进行 巡航 , 提 
高 射击 范围 和 射击 精度 .所 述 第 一 底盘 12 的 底部 设 有 用 于 在 轨道 90 上 滑动 的 滚轮 16。 机 架 
10 架 设 在 轨道 90 后 ,滚轮 16 与 轨道 90 的 顶 面 接触 ,滚轮 16 可 与 电机 连接 ,电机 可 以 采用 编码 
电机 , 驱动 滚轮 16 在 轨道 90 的 上 表面 滚动 ,进而 带动 机 架 10 在 轨道 90 上 移动 ,可 控制 机 架 10 
准确 停 在 轨道 的 指定 位 置 。 

[0084] ”为 了 保证 机 架 10 在 轨道 90 上 滑动 的 安全 性 ,所 述 第 二 底盘 13 的 顶部 可 以 设 有 用 于 
与 轨道 90 的 底面 相抵 接 的 限 位 轴承 17。 所 述 支 撑 架 14 和 所 述 快 拆 组 件 15 中 至 少 一 者 的 侧 部 
可 以 设 有 用 于 与 轨道 90 的 侧面 相抵 接 的 限 位 轮 18。 可 选 地 ,滚轮 16 可 以 采用 较 大 型 号 的 包 
胶 轮 , 限 位 轮 18 可 以 采用 较 小 型 号 的 包 胶 轮 , 文 撑 架 14 和 快 拆 组 件 15 的 旋 杆 152 靠 近 轨 道 90 
的 一 侧 均 设 置 限 位 轮 18 ,可 以 防止 机 架 10 在 轨道 90 上 发 生 左右 扭转 ,保证 滚轮 16 的 滚动 方 
向 与 轨道 90 平 行 。 限 位 轴承 17 可 以 采用 序号 牛 眼 轴承 ,可 以 作为 机 架 10 移 动 时 上 下 颠 艇 的 
一 个 下 方 限 位 ,防止 机 架 10 移 动 时 产生 颠 艇 或 颠 艇 过 大 。 机 架 10 的 侧 部 还 可 以 设置 装甲 板 
19 ,提高 机 架 10 的 结构 强度 。 

[0085] ”结合 图 3 所 示 , 机 架 10 安 装 到 轨道 90 方 式 为 将 快 拆 组 件 15 的 旋 杆 152 沿 转动 销 156 
旋转 90° 至 100° ,在 机 架 10 的 右 侧 形成 开口 ,可 以 将 机 架 10 整 体 卡 在 轨道 90 上 。 然 后 将 快 拆 
组 件 15 的 旋 杆 152 旋 转 归 位 ,使 所 述 第 一 卡 接 部 1521 卡 接 于 所 述 活 动 轴 154, 所 述 第 二 卡 接 
部 1522 卡 接 于 所 述 固定 轴 153 ,进而 将 快 拆 组件 15 与 机 架 10 固 定 ,完成 安装 。 

[0086] “参见 图 10 和 图 11 所 示 ,在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 第 一 云 台 机 构 20 还 包括 第 一 
驱动 装置 21、 第 二 驱动 装置 22 以 及 第 一 云 台 文 架 23 ,所 述 第 一 驱动 装置 21 安 装 于 所 述 机 架 
10 的 第 一 底盘 12 的 顶部 ,所 述 第 一 云 台 支 架 23 与 所 述 第 一 驱动 装置 21 连 接 ,所 述 第 二 驱动 
装置 22 与 所 述 第 一 云 台 支 架 23 连 接 , 所 述 第 一 发 射 装置 70 与 所 述 第 二 驱动 装置 22 连 接 。 所 
述 第 一 驱动 装置 21 用 于 驱动 所 述 第 一 云 台 文 架 23 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 第 二 驱动 装置 22 用 
于 驱动 所 述 第 一 发 射 装置 70 绕 第 二 方向 转动 。 可 选 地 ,第 一 发 射 装置 70 绕 俯仰 轴 转 动 的 最 
大 角度 可 以 设置 为 135 度 。 第 一 方向 可 以 理解 为 是 偏 航 轴 , 第 二 方向 可 以 理解 为 是 俯仰 划 
也 即 ,第 二 驱动 装置 22 可 以 驱动 第 一 发 射 装置 70 绕 俯仰 轴 转 动 , 第 一 驱动 装置 21 可 以 驱动 


O 
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第 一 云 台 文 架 23 绕 偏 航 轴 转动 ,从 而 带动 第 一 发 射 装置 70 绕 偏 航 轴 转动 。 

[0087] ”第 一 发 射 装置 70 可 以 包括 发 射 管 和 设 于 发 射 管内 的 两 个 摩擦 轮 , 两 个 摩擦 轮 各 自 
与 两 个 电机 连接 并 能 受 电 机 驱动 而 高 速 旋转 ,两 个 摩擦 轮 之 间 的 轴 距 经 过 调整 ,设置 为 可 
允许 弹丸 通过 。 弹 仓 机 构 40 内 的 弹丸 通过 第 一 拨 弹 装置 42 和 第 一 供 弹 管 路 输送 到 第 一 发 射 
装置 70 内 ,弹丸 经 过 两 个 摩擦 轮 通过 摩擦 力 瞬 时 给 予 巨 大 动能 ,从 发 射 管 发 射出 去 ,打击 目 
标 位 置 。 

[0088] ”所 述 第 一 云 台 支架 23 包 括 第 一 底座 231 和 固定 于 所 述 第 一 底座 231 的 第 一 框架 
232 ,所 述 第 一 底座 231 与 所 述 第 一 驱动 装置 21 连 接 , 所 述 第 二 驱动 装置 22 设 置 于 所 述 第 一 
框架 232。 可 选 地 ,第 一 框架 232 的 数量 为 连 个 ,第 二 驱动 装置 22 设 置 在 其 中 一 个 第 一 框架 
232 上 ,该 第 一 框架 232 与 第 一 底座 231 连 接 , 可 以 对 第 二 驱动 装置 22 起 到 支撑 作用 。 第 一 发 
射 装置 70 可 以 与 另 一 个 第 一 框架 232 连 接 , 进 而 使 第 二 驱动 装置 22 和 第 一 发 射 装置 70 的 一 
部 分 位 于 两 个 第 一 框架 232 之 间 ,形成 整体 结构 ,第 一 框架 232 可 以 对 第 二 驱动 装置 22 和 第 
一 发 射 装置 70 起 到 支撑 作用 .第 一 云 台 机 构 还 可 以 包括 设置 于 第 一 发 射 装置 70 的 第 一 摄像 
装置 71, 用 于 扫描 周围 环境 ,配合 第 一 发 射 装置 70 锁 定 目 标 进行 跟踪 打击 ,提高 打击 范围 和 
打击 精准 度 ,可 选 地 ,第 一 驱动 装置 21 和 第 二 驱动 装置 22 均 可 以 包括 驱动 电机 。 第 一 驱动 装 
置 21 的 驱动 电机 与 第 一 云 台 支架 23 螺 栓 固 定 , 与 机 架 10 的 第 一 底盘 12 螺 栓 固 定 ,为 第 一 云 
台 支 架 23 提 供 偏 航 轴 旋 转 的 动力 。 

[0089] ”所 述 机 架 10 的 第 一 底盘 12 的 顶 面 开 设 有 与 所 述 第 一 驱动 装置 21 同 心 设置 的 弧 形 
限 位 槽 11, 所 述 第 一 云 台 机 构 20 还 包括 限 位 组 件 ,所 述 限 位 组 件 包 括 转 动 连接 于 所 述 机 架 
10 的 第 一 限 位 件 241 和 固定 于 所 述 第 一 云 台 文 架 23 的 第 二 限 位 件 242 ,所 述 第 一 限 位 件 241 
部 分 穿 设 于 所 述 弧 形 限 位 槽 11 并 与 所 述 第 二 限 位 件 242 抵 接 配合 .可 选 地 ,所 述 弧 形 限 位 本 
11 可 以 是 与 第 一 驱动 装置 21 的 圆心 同心 设置 的 C 型 槽 ,可 以 限制 第 一 限 位 件 241 的 活动 范 
围 。 第 二 限 位 件 242 可 以 与 第 一 云 台 支 架 23 的 第 一 底座 231 螺 栓 固 定 。 在 本 实施 例 中 ,第 一 限 
位 件 241 的 上 半 端 穿 过 弧 形 限 位 权 11, 第 一 限 位 件 241 的 下 半 端 固定 在 连接 件 245 上 。 

[0090] ”通过 上 述 设置 ,第 一 限 位 件 241 的 初始 位 置 可 以 位 于 弧 形 限 位 权 11 的 一 端 ,第 二 限 
位 件 242 抵 接 于 第 一 限 位 件 241 的 一 侧 , 第 一 驱动 装置 21 能 够 驱动 第 一 云 台 支 架 23 转 动 360 
度 , 带 动 第 二 限 位 件 242 一 同 转动 至 抵 接 在 第 一 限 位 件 241 的 男 一 侧 , 第 一 驱动 装置 21 继 续 
驱动 第 一 云 台 支 架 23 转 动 ,此 时 第 二 限 位 件 242 将 带动 第 一 限 位 件 241 沿 弧 形 限 位 槽 11 移 
动 , 当 第 一 限 位 件 241 移 动 至 弧 形 限 位 槽 11 的 另 一 端 与 槽 壁 相抵 接 , 能 够 限制 第 一 驱动 装置 
21 驱 动 第 一 云 台 文 架 23 继 续 转 动 ,起 到 限 位 作用 。 在 本 实施 例 中 , 弧 形 限 位 槽 11 的 弧度 范围 
可 以 是 45 至 90 度 ,也 即 , 第 一 驱动 装置 21 驱 动 第 一 云 台 文 架 23 绕 偏 航 轴 转 动 的 最 大 角度 可 
达到 450 度 。 

[0091] ”进一步 地 ,所 述 限 位 组 件 还 包括 限 位 座 243、 连 接 件 245、 嵌 套 于 所 述 连接 件 245 内 
的 轴承 件 244 以 及 限 位 挡 环 246 ,所 述 连 接 件 245 通 过 所 述 轴承 件 244 骨 套 于 所 述 限 位 座 243， 
所 述 限 位 座 243 固 定 于 所 述 机 架 10 的 第 一 底盘 12 的 下 表面 ,并 与 第 一 驱动 装置 21 的 驱动 电 
机 同心 设置 ,所 述 第 一 限 位 件 241 固 定 于 所 述 连 接 件 245。 限 位 挡 环 246 的 数量 可 以 是 多 个 ， 
固定 于 所 述 机 架 10 并 围 设 于 所 述 第 一 驱动 装置 21 的 外 周 侧 , 可 以 对 第 一 驱动 装置 21 起 到 定 
位 与 保护 作用 。 

[0092] ”参见 图 12 所 示 ,在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 第 二 云 台 机 构 30 还 包括 第 三 驱动 装 
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置 31、 第 四 驱动 装置 32 以 及 第 二 云 台 文 架 33 ,所 述 第 三 驱动 装置 31 安 装 于 所 述 机 架 10 的 第 
二 底盘 13 的 底部 ,所 述 第 二 云 台 支 架 33 与 所 述 第 三 驱动 装置 31 连 接 , 所 述 第 四 驱动 装置 32 
与 所 述 第 二 云 台 支架 33 连 接 。 所 述 第 三 驱动 装置 31 用 于 驱动 所 述 第 二 云 台 支架 33 绕 第 一 方 
向 转动 ,所 述 第 四 驱动 装置 32 用 于 驱动 所 述 第 二 发 射 装置 80 绕 第 二 方向 转动 .可 选 地 ,第 二 
发 射 装置 80 绕 俯仰 轴 转 动 的 最 大 角度 可 以 设置 为 180 度 。 第 一 方向 可 以 理解 为 是 偏 航 轴 , 第 
二 方向 可 以 理解 为 是 俯仰 轴 。 也 即 ,第 四 驱动 装置 32 可 以 驱动 第 二 发 射 装 置 80 绕 俯仰 轴 转 
动 ,第 三 驱动 装置 31 可 以 驱动 第 二 云 台 文 架 33 绕 偏 航 轴 转 动 , 从 而 带动 第 二 发 射 装置 80 绕 
偏 航 轴 转 动 。 可 选 地 ,第 二 云 台 机 构 30 可 以 和 第 一 云 台 机 构 20 采 用 同样 的 结构 形式 。 

[0093] 与 第 一 发 射 装置 70 类 似 地 ,第 二 发 射 装置 80 也 可 以 包括 发 射 管 和 设 于 发 射 管内 的 
两 个 摩擦 轮 ,两 个 摩擦 轮 各 自 与 两 个 电机 连接 并 能 受 电 机 了 驱动 而 高 速 旋转 ,两 个 摩擦 轮 之 
间 的 轴 距 经 过 调整 ,设置 为 可 允许 弹丸 通过 。 弹 仓 机 构 40 内 的 弹丸 通过 第 二 拨 弹 装置 413 和 
第 二 供 弹 管 路 输送 到 第 二 发 射 装置 80 内 ,弹丸 经 过 两 个 摩擦 轮 通过 摩擦 力 瞬 时 给 予 巨 大 动 
能 ,从 发 射 管 发 射出 去 ,打击 目标 位 置 。 

[0094] ”所 述 第 三 驱动 装置 31 包 括 固 定 于 所 述 机 架 10 的 第 三 底盘 13 底 部 的 驱动 电机 34 和 
与 所 述 驱 动 电机 34 连 接 的 传动 组 件 35, 所 述 第 二 云 台 支 架 33 与 所 述 传 动 组 件 35 连 接 , 所 述 
驱动 电机 34 驱 动 所 述 传 动 组 件 35 绕 第 一 方向 转动 ,所 述 传动 组 件 35 带 动 所 述 第 二 云 台 文 架 
33 绕 第 一 方向 转动 。 第 二 云 台 机 构 30 还 可 以 包括 设置 于 第 二 发 射 装置 80 的 第 二 摄像 装置 
81, 用 于 扫描 周围 环境 ,配合 第 二 发 射 装置 80 锁 定 目标 进行 跟踪 打击 ,提高 打击 范围 和 打击 
精准 度 。 
[0095] ”所 述 传动 组 件 35 可 以 包括 传动 座 351、 同 步 带 352、 主 动 同步 带 轮 353 以 及 从 动 同步 
带 轮 354, 所 述 第 二 云 台 支架 33 可 以 通过 螺钉 与 所 述 从 动 同 步 带 轮 354 连 接 , 从 动 同 步 带 轮 
354 骨 套 于 所 述 传动 座 351 ,所 述 传动 座 351 与 机 架 10 的 第 二 底盘 13 活 动 连接 。 所 述 主动 同步 
带 轮 353 与 所 述 驱动 电机 34 连 接 , 所 述 同步 带 352 绕 设 于 所 述 主动 同步 带 轮 353 和 所 述 从 动 
同步 带 轮 354 的 外 部 。 在 本 实施 例 中 ,传动 座 351 采 用 t 型 环 。 

[0096] ”通过 上 述 设置 ,驱动 电机 34 驱 动 主动 同步 带 轮 353 转 动 ,通过 同步 带 352 带 动 从 动 
同步 带 轮 354 转 动 ,再 由 从 动 同步 带 轮 354 带 动 第 二 云 台 支 架 33 绕 偏 豚 轴 转 动 ,可 选 地 ,第 二 
云 台 文 架 33 绕 偏 航 轴 转动 的 最 大 角度 可 以 设置 为 180 度 。 

[0097] ”进一步 地 ,传动 组 件 35 还 可 以 包括 深 沟 滚 珠 轴 承 355、 轴 承 限 位 件 356、 滚 针 轴 承 
357 以 及 电 滑 环 358。 轴 承 限 位 件 356 设 置 于 从 动 同 步 带 轮 354 内 , 深 沟 滚 珠 轴承 355 安 装 在 台 
承 限 位 件 356 内 ,可 以 保证 从 动 同步 带 轮 354 转 动 时 的 稳定 性 .从 动 同步 带 轮 354 通 过 深 沟 滚 
珠 轴 承 355 符 套 于 所 述 传动 座 351 。 滚 针 轴 承 357 连 接 在 第 二 底盘 13 的 底部 ,传动 座 351 压 在 
滚 针 轴承 357 上 ,用 于 承受 第 二 云 台 支架 33 的 重量 , 传动 座 351 通 过 滚 针 轴承 357 实 现 相 对 第 
二 底盘 13 转 动 。 传 动 座 351 的 中 间 形 成 有 中 空 部 , 电 滑 环 358 设 置 在 该 中 空 部 内 。 电 滑 环 358 
可 以 采用 空心 电 滑 环 ,便于 第 二 供 弹 管 路 穿 过 。 

[0098] ”结合 图 2、4、10 及 11 所 示 , 在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 第 一 供 弹 管 路 包括 相互 拼 
接 的 多 个 第 一 直 管 51 和 多 个 第 一 弯 管 52, 位 于 所 述 第 一 供 弹 管 路 一 端的 所 述 第 一 直 管 51 或 
所 述 第 一 弯 管 52 与 所 述 第 一 拨 弹 装置 42 连 通 设置 ,位 于 所 述 第 一 供 弹 管 路 另 一 端的 所 述 第 
一 直 管 51 或 所 述 第 一 弯 管 52 与 所 述 第 一 发 射 装 置 70 连 通 设 置 . 可 选 地 ,第 一 直 管 51 可 以 采 
用 亚克力 管 。 第 一 供 弹 管 路 可 以 通过 第 一 弯 管 52 与 第 一 底盘 12 及 第 一 云 台 机 构 20 连 接 , 保 
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证 结构 的 稳固 性 ,第 一 直 管 51 和 第 一 弯 管 52 的 数量 和 连接 顺序 可 以 根据 实际 情况 设置 ,本 
申请 对 此 不 作 限制 。 
[0099] ”在 本 实施 例 中 , 供 弹 机 构 40 位 于 机 架 10 的 第 二 底盘 13 的 下 方 ,第 一 供 弹 管 路 需要 
将 弹丸 从 第 二 底盘 13 的 下 方 输送 到 位 于 第 一 底盘 12 上 方 的 第 一 发 射 装置 70。 为 了 达到 这 一 
目的 ,结合 图 4 所 示 , 供 弹 机 构 的 第 一 弹 仓 41 或 第 二 弹 仓 44 上 可 以 设置 用 于 第 一 供 弹 管 路 的 
第 一 直 管 51 穿 过 的 第 一 穿孔 45。 结 合 图 10 所 示 , 机 架 10 的 第 一 底盘 12 和 第 二 底盘 13 均 设 有 
用 于 第 一 供 弹 管 路 的 第 一 直 管 51 穿 过 的 第 二 穿孔 121 ,第 一 驱动 装置 21 的 驱动 电机 可 以 采 
用 空心 电机 ,便于 第 一 直 管 51 穿 过 .相应 地 ,第 一 云 台 机 构 20 的 限 位 组 件 的 各 个 部 件 的 内 部 
均 可 以 设 有 用 于 第 一 供 弹 管 路 的 第 一 直 管 51 穿 过 的 中 空 部 。 结 合 图 11 所 示 , 第 一 云 台 支 架 
23 的 第 一 底座 231 可 以 设置 用 于 第 一 供 弹 管 路 的 第 一 直 管 51 穿 过 的 第 三 穿孔 2311。 

[0100] ”结合 图 2 所 示 , 第 一 拨 弹 装置 42 与 第 一 个 第 一 弯 管 52 相 连 , 该 第 一 个 第 一 弯 管 52 与 
竖 直 设置 的 第 一 个 第 一 直 管 51 相 连 ,该 第 一 个 第 一 直 管 51 穿 过 弹 仓 机 构 40 和 第 二 底盘 13 后 
与 第 二 个 第 一 弯 管 52 相 连 ,该 第 二 个 第 一 弯 管 52 再 与 水 平 设置 的 第 二 个 第 一 直 管 51 相 连 ， 
该 第 二 个 第 一 直 管 51 再 与 第 三 个 第 一 弯 管 52 相 连 ,该 第 三 个 第 一 弯 管 52 与 第 一 底盘 12 的 底 
部 通过 螺栓 固定 ,再 与 竖 直 设置 的 第 四 个 第 一 直 管 (未 图 示 ) 相连 ,该 第 四 个 第 一 直 管 51 穿 
过 第 一 底盘 12、 第 一 云 台 机 构 20 的 限 位 组 件 、 第 一 驱动 装置 21 以 及 第 一 云 台 支架 23 的 第 一 
底座 231 后 与 图 11 中 所 示 的 位 于 下 方 的 第 一 弯 管 52 相 连 ,再 通过 图 11 中 所 示 的 第 一 直 管 51 
和 位 于 上 方 的 第 一 弯 管 52 与 第 一 发 射 装置 70 连 接 。 可 选 地 ,第 一 直 管 51 和 第 一 弯 管 52 之 间 
可 以 通过 卡 槽 相互 固定 。 

[0101] ”第 一 供 弹 管 路 通过 上 述 设置 ,可 以 将 弹丸 从 位 于 机 架 10 的 第 三 底盘 13 下 方 的 弹 仓 
机 构 40 传 送 到 位 于 机 架 10 的 第 一 底盘 12 上 方 的 第 一 发 射 装 置 70。 并 且 ,第 一 供 弹 管 路 在 布 
局 时 可 以 避 开 轨道 90, 从 轨道 90 的 一 侧 绕 上 去 ,第 一 供 弹 管 路 在 使 用 过 程 不 会 产生 旋转 或 
位 移 , 可 靠 性 高 。 
[0102] 参见 图 2、12 及 13 所 示 , 在 一 可 选 的 实施 方式 中 ,所 述 第 二 供 弹 管 路 包括 相互 拼接 
的 多 个 第 二 直 管 61 和 多 个 第 二 弯 管 62 ,位 于 所 述 第 二 供 弹 管 路 一 端的 所 述 第 二 直 管 61 或 所 
述 第 二 弯 管 62 与 所 述 第 二 拨 弹 装置 43 连 通 设 置 , 位 于 所 述 第 二 供 弹 管 路 另 一 端的 所 述 第 二 
直 管 61 或 所 述 第 二 弯 管 62 与 所 述 第 二 发 射 装置 80 连通 设置 ,可 选 地 ,第 二 直 管 61 可 以 采用 
亚克力 管 。 第 二 供 弹 管 路 可 以 通过 第 二 弯 管 62 与 第 二 底盘 13 连 接 , 保 证 结构 的 稳固 性 ,第 二 
直 管 61 和 第 二 弯 管 62 的 数量 和 连接 顺序 可 以 根据 实际 情况 设置 ,本 申请 对 此 不 作 限 制 。 
[0103] ”在 本 实施 例 中 , 供 弹 机 构 40 位 于 机 架 10 的 第 二 底盘 13 的 下 方 ,第 二 供 弹 管 路 只 需 
将 弹丸 从 供 弹 机 构 40 输 送 到 同样 位 于 第 二 底盘 13 下 方 的 第 二 发 射 装置 80 即 可 ,因此 第 二 供 
弹 管 路 的 结构 布置 可 以 相 比 第 一 供 弹 管 路 紧凑 一 点 ,为 了 达到 这 一 目的 ,结合 图 12 所 示 , 所 
述 第 二 云 台 机 构 30 的 各 个 部 件 的 内 部 均 可 以 设 有 用 于 穿 设 所 述 第 二 直 管 61 的 中 空 部 , 例 
如 , 电 滑 环 358 可 以 采用 空心 电 滑 环 ,便于 第 二 供 弹 管 路 的 第 二 直 管 61 穿 过 。 第 一 弹 仓 41 或 
第 二 弹 仓 44 上 可 以 设置 用 于 第 二 供 弹 管 路 的 第 二 直 管 61 穿 过 的 第 四 穿孔 46。 

[0104] ”结合 图 2 和 图 13 所 示 ,第 二 拨 弹 装置 43 与 第 一 个 第 二 弯 管 62 通 过 板材 连接 ,该 第 一 
个 第 二 弯 管 62 与 竖 直 设置 的 第 一 个 第 二 直 管 61 相 连 ,该 第 一 个 第 二 直 管 61 穿 过 弹 仓 机 构 40 
后 与 第 二 个 第 二 弯 管 62 连 接 ,该 第 二 个 第 二 弯 管 62 与 第 二 底盘 13 的 底部 螺栓 连接 ,再 与 水 
平 设置 的 第 二 个 第 二 直 管 61 相 连 ,该 第 二 个 第 二 直 管 61 再 与 第 三 个 第 二 弯 管 62 相 连 ,该 第 
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三 个 第 二 弯 管 62 与 第 二 底盘 13 的 底部 螺栓 连接 并 对 准 空心 电 滑 环 的 中 心 ,再 与 竖 直 设置 的 
第 三 个 第 二 直 管 61 相 连 ,该 第 三 个 第 二 直 管 61 穿 过 第 二 云 台 机 构 30 的 各 个 部 件 后 与 第 二 发 
射 装置 80 连 接 。 

[0105] 第 二 供 弹 管 路 通过 上 述 设 置 ,可 以 将 弹丸 从 位 于 机 架 10 的 第 二 底盘 13 下 方 的 弹 仓 
机 构 40 传 送 到 同样 位 于 机 架 10 的 第 二 底盘 13 下 方 的 第 二 发 射 装置 80。 并 且 , 第 一 供 弹 管 路 
在 布局 时 可 以 避 开 轨道 90, 从 轨道 90 的 一 侧 绕 上 去 。 第 一 供 弹 管 路 在 使 用 过 程 不 会 产生 放 
转 或 位 移 , 可 靠 性 高 。 

L0106] ”因此 ,本 申请 的 射击 机 器 人 ,机 架 可 以 在 轨道 上 巡航 移动 并 能 通过 快 拆 组 件 与 轨 
道 实现 快 拆 。 通 过 第 一 供 弹 管 路 和 第 二 供 弹 管 路 可 以 将 弹丸 从 弹 仓 机 构 输送 到 第 一 发 射 装 
置 和 第 二 发 射 装置 。 采 用 第 一 云 台 机 构 和 第 二 云 台 机 构 的 双 云 台布 局 设计 ,第 一 发 射 装置 
和 第 二 发 射 装 置 可 以 在 各 自 的 俯仰 轴 和 仙 航 轴 上 大 范围 调节 角度 ,配合 相应 的 第 一 摄像 装 
置 和 第 二 摄像 装置 可 以 达到 扫描 范围 无 育 区 ,保证 监测 区 域 全 歼 盖 ,提高 打击 范围 和 打击 
精度 。 
[0107] ”以 上 所 述 仅 是 本 申请 的 较 佳 实施 例 而 已 ,并非 对 本 申请 做 任何 形式 上 的 限制 , 虽 
然 本 申请 已 以 较 佳 实施 例 揭露 如 上 ,然而 并 非 用 以 限定 本 申请 ,任何 熟悉 本 专业 的 技术 人 
员 ,在 不 脱离 本 申请 技术 方案 的 范围 内 , 当 可 利用 上 述 揭示 的 技术 内 容 做 出 些许 更 动 或 修 
饰 为 等 同 变化 的 等 效 实施 例 , 但 凡是 未 脱离 本 申请 技术 方案 的 内 容 , 依 据 本 申请 的 技术 实 
质 对 以 上 实施 例 所 作 的 任何 简单 修改 .等同 变化 与 修饰 , 均 仍 属于 本 申请 技术 方案 的 范围 
内 。 

[0108] “本 专利 文件 披露 的 内 容 包含 受 版 权 保护 的 材料 。 该 版 权 为 版 权 所 有 人 所 有 。 版 权 
所 有 人 不 反对 任何 人 复制 专利 与 商标 局 的 官方 记录 和 档案 中 所 存在 的 该 专利 文件 或 者 该 
专利 披露 。 
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